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Codigo /. CONFORT BR
Categoria/. Visita.

Calidad /. Apilable

Tapizado  /. Tela polipropileno opción, Ecocuero.

Especificaciones Técnicas de Fabricación

Interior respaldo Polipropileno .

Interior asiento Polipropileno .

Densidad espuma  interior. 35 Kg / m3

Carcasa  protectora respaldo. Polipropileno .

Carcasa  protectora asiento.. Polipropileno .

Estructura tubular. Tubo metálico, 1" ,espesor 2mm.

Terminacion de estructura. Pintura electroestática.

Brazos . Poliamida

Tapones  embutidos en patas. Polipropileno .

Caracteristicas fisicas.

Peso neto Material de Peso Bruto Volumen 

Sin embalajes embalaje. con embalaje embalado 

9.5 Kg. Cartón 9.8 Kg. 0.28m3

Diagrama Genérico/. Caracteristicas ergonómicas Puntos Dimensión Dimensión

en relación a la norma. acotados Norma Real

Altura al asiento. A 420 a 450mm. 460mm.

Altura total /Pistón arriba. A1 x

Altura total /Pistón abajo. A2 x

Altura al asiento pistón arriba. A3 x

Profundidad de asiento. B1 380mm. Minimo 460mm.

Profundidad total. B2 380 a 430mm. 530mm.

Ancho asiento. C 400mm. Minimo 440mm.

Ancho total. C1 565mm.

Ancho de respaldo. F 360mm. Minimo 440mm.

Altura asiento a brazo fijo. G1 200 a 250mm. 200mm.

Distancia interna  entre brazos. G2 460 a 500mm. 490mm.

Distancia brazos y borde anterior. G3 100mm. 30mm.

Largo de brazo. G4 200mm. Minimo 415mm.

Ancho  de brazo. G5 40mm.   Minimo 35mm.

Altura top respaldo a asiento. 390mm.

Ficha Técnica. Serie/ Confort.

Contactos/ventas@basflex.cl

Fono 2 777 2750


